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corresponde au « point haut de marnage »

Fixer  le compteur à  l’aide  des  deux colliers  et  faire  en  sorte  que le  marquage 

Pose du compteur dans son regard de siphonnage :

La longueur totale du compteur est de 130 cm.

dans un des coins de l’ouvrage côté gaines souples.

dépassement du tube du compteur. Il est souhaitable que son installation soit faite 
Pour  cela,  il  faut  prévoir  une  découpe  du  caillebotis  pour  permettre  le 

pour le faire dépasser de l’ouvrage de quelques dizaines de centimètres.

A cet effet, des prises d’air ont été prévues, ainsi qu’une longueur plus importante 

par les gaz des effluents stockés dans l’ouvrage de siphonnage.

façon  à  éviter  que l’axe  de  rotation du levier  soit grippé  par  les  cristaux générés 
Le nouveau « Modèle 011 » de  compteur  de  bâchées  mécanique  est  conçu  de 

Matériaux utilisés : tube en PEHD, vis en inox, boîtier d’affichage étanche.

d’affichage : chaque unité qui s’affiche dans le boîtier correspond à une bâchée.

descendant  agit  sur  le  levier  en  faisant  défiler  ainsi  les  numéros  du  boitier 
A  chaque  bâchée,  lorsque  le  niveau d’eau  diminue  dans  l’ouvrage,  le  flotteur en 

Un flotteur est relié par un fil en acier inox au levier du compteur.

Principe de fonctionnement

Modèle 011 avec BOITIER ETANCHE M63 TS

  COMPTEUR DE BACHEES MECANIQUE



 

 




